
  

Электроогонь ЭОСС-04И-2а

  
Основная информация

  
  Предприятие  

  Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие
"Морские Спасательные Средства" 
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Описание

Огонь отвечает требованиям МК СОЛАС-74 с Поправками, Резолюции ИМО MSC.81(70) и
Кодексу по спасательным средствам. Правил классификации и постройки морских судов
Морского Регистра судоходства. Соответствует Техническому Регламенту о безопасности
объектов морского транспорта.
Длина электропровода может быть изменена по согласованию с заказчиком.
Масса огня с проводом, не более 140 г.
Огонь стоек к воздействию температур от минус 30С до плюс 65С.
Огонь белого цвета и обеспечивает силу света не менее 0,75 Кд во всех направлениях
верхней полусферы в течении не менее 8 часов и имеет следующие светотехнические
характеристики:
- время начала работы с момента погружения батареи в морскую или пресную воду с
температурой от минус 10С до плюс 350С не превышает 2 мин.;
- время достижения рабочей силы света в морской воде не более 5 мин. и не более 10 мин. в
пресной воде.

Характеристики
  Код классификатора ОКПД2:  27.90.70.000 

  Код классификатора SFI:  503 

  Группа по условиям эксплуатации:  Море 

  Продукция ОПК :  Нет 

  Масса, кг:  0.12 

  ТУ:  АР 01.007-04 ТУ 

Назначение
  Электроогонь ЭОСС-04И-2а , предназначен для комплектования индивидуальных морских
спасательных средств (жилетов, гидротермокостюмов). Огонь служит для эффективного
поиска людей, находящихся в воде.  

Заключения
Заключения для данного оборудования отсутствуют

Аналоги
  Информация не указана  
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