
  

Фальшфейер красного огня ФК, ФКО

  
Основная информация

  
  Предприятие  

  Акционерное общество "Муромский приборостроительный завод" 

  
  

/catalog/factory/12773/


Описание

Фальшфейер красного огня ФКО (МКТА.771913.001ТУ) соответствует требованиям:
— Конвенции СОЛАС 74/96;
— Международного кодекса по спасательным средствам (Кодекс ЛСА);
— Правил Российского морского регистра судоходства;
— Правил Российского Речного Регистра;
— Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта;
— Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.

Фальшфейер красного огня ФК (ТУ 7275-153-07513406-2004) прошёл государственные
испытания военной приемкой МО РФ и принят для снабжения судов ВМФ.

Характеристики:
Сила света, не менее: 15 000 кд
Время горения, не менее: 60 сек.
Время задержки срабатывания: 3±1 сек.
Температурный диапазон применения: от -45 °С до +65 °С
Длина: 220 мм
Диаметр: 38 мм
Масса, не более: 0,29 кг
Срок годности фальшфейера ФК: 10 лет
Срок годности фальшфейера ФКО: 5 лет

Фальшфейер красного огня состоит из пластмассового корпуса, в котором размещены
пиротехнический элемент и воспламенительное устройство. Приводится в действие рывком
шнура. При срабатывании производит форс яркого пламени. Надежно работает даже после
погружения в воду.

Характеристики
  Код классификатора ОКПД2:  20.51.14.130 

  Продукция ОПК :  Нет 

  Группа по условиям эксплуатации:  Река, Море 

Назначение
  Ручное пиротехническое устройство, предназначенное для подачи светового сигнала
бедствия, как в ночное, так и в дневное время суток.  

Заключения
Заключения для данного оборудования отсутствуют

Аналоги
  Информация не указана  
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