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Описание

Клапан вакуумный интерфейсный (КВИ) состоит из сборного резервуара, контрольного
механизма, сливного клапана, вентилятора. Посредством КВИ к вакуумной системе можно
подключить гравитационные сантехнические приборы.

Характеристики
  Код классификатора ОКПД2:  28.99.39.190 

  Код классификатора ЕСКД :  362321 

  Продукция ОПК :  Нет 

  ТУ:  ТУ 6444–004–82211132–2015, СДМА.362321.002ТУ 

  Код классификатора ЕСКД :  362321 

  Высота, мм:  500 

  Длина, мм:  480 

  Материал:  Резервуар: Полипропилен ПП; Поплавковый клапан: Резина; Сливной клапан:
Полиацетал; Пневмопривод: Твёрдый ПВХ и полиацетал; Вентилятор: Ацетал/ПВХ; Обратный
мини клапан: Ацетал; Гибкий трубопровод: Этилен-пропилен-монодиен (EPDM); Соединение:
Этилен-пропилен-монодиен (EPDM);  

  Ширина, мм:  245 

Назначение
  Элементы присоединения к вакуумным системам – клапаны вакуумные интерфейсные
предназначены для сбора серых стоков хозяйственно-бытовых вод (загрязненная вода от
душевых кабин, медицинских помещений, рабочие стоки с камбузов), накопления в сборном
резервуаре вакуумного клапана и отвода собранных стоков в вакуумный трубопровод
корабельной сточной системы.  

Заключения
Заключения для данного оборудования отсутствуют

Аналоги
  Информация не указана  
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