
  

Огонь самозажигающийся ОС-01

  
Основная информация

  
  Предприятие  

  Акционерное общество "Муромский приборостроительный завод" 
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Описание

Огонь самозажигающийся OС-01 (ТУ 6418-095-07513406-2004) соответствует требованиям:
— Конвенции СОЛАС 74/96;
— Международного кодекса по спасательным средствам (Кодекс ЛСА);
— Правил Российского морского регистра судоходства;
— Правил Российского Речного Регистра;
— Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта;
— Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.
Характеристики:
Сила света во всех направлениях верхней полусферы, не менее: 2 кд
Время действия светового сигнала, не менее: 2 ч
Высота источника света над уровнем воды: 130±10 мм
Габаритные размеры: 100x105x292 мм
Масса (без кронштейна), не более: 0,550 кг
Крепежный элемент: Болт M6
Температура воздуха при эксплуатации: от -30°С до +65°С
Температура воды при эксплуатации: от -1°С до +30°С
Срок службы: 6 лет
Огонь привязывается к кругу линем и закрепляется рядом с кругом на судне при помощи
кронштейна (входит в комплект поставки).

Характеристики
  Код классификатора ОКПД2:  20.51.14.130 

  Продукция ОПК :  Нет 

  Группа по условиям эксплуатации:  Река, Море 

Назначение
  Предназначен для светового обозначения спасательного круга на водной поверхности в
темное время суток. Применяется на надводных морских и речных судах всех типов и
классов.  

Заключения
Заключения для данного оборудования отсутствуют

Аналоги
  Информация не указана  
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