
  

Прожектор судовой поисковый МСПЛ-ПВ-400СВД

  
Основная информация

  
  Предприятие  

  Общество с ограниченной ответственностью "ПФ Акватория" 

  
  

/catalog/factory/15298/


Описание

Прожектор судовой поисковый МСПЛ-ПВ-400СВД
Размер корпуса (диаметр):  400мм
Тип стойки:  ПВ-палубный высокий
Управление:  Ручное
Мощность изделия:  450Вт
Напряжение:  12В, 24В, 127В, 230В
Частота:  50Гц
Рабочая температура:  –40°C/+50°C
Дальность луча света:  1500м
Угол рассеивания луча: 3°C
Класс защиты:  IP56
Источник света:  Светодиодный модуль
Мощность источника света:  50Вт
ТЭН подогрева: есть
Корпус прожектора изготовлен из алюминиево-магниевого сплава (AMg3) с порошковым
лакокрасочным покрытием. Стекло термостойкое, закалённое, устойчивое к изменению и
перепадам температуры. Все крепёжные элементы  из нержавеющей стали.
Прожекторы имеют сертификаты Российского Классификационного Общества, Российского
морского регистра судоходства, ЕАС.

Характеристики
  Код классификатора ОКПД2:  27.40.33.130 

  Код классификатора ЕСКД :  676711 

  Продукция ОПК :  Нет 

Назначение
  Прожекторы МСПЛ имеют узконаправленный луч света, с большой дальностью свечения.
Предназначены для навигации, охраны объектов стратегической важности, в
контртеррористических, поисковых и спасательных операциях, освещения палубы,
забортного пространства и других объектов на воде и суше в ночное время суток.  

Заключения
Заключения для данного оборудования отсутствуют

Аналоги
  Информация не указана  
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