
  

Прожектор заливающего света светодиодный
ПЗС-35СВД

  
Основная информация

  
  Предприятие  

  Общество с ограниченной ответственностью "ПФ Акватория" 

  
  

/catalog/factory/15298/


Описание

Прожектор заливающего света светодиодный ПЗС-35СВД.
Размер корпуса (диаметр):  400мм
Управление:  Ручное
Мощность изделия:  80Вт
Напряжение:  12В, 24В, 127В, 230В
Рабочая температура:  –40°C/+50°C
Дальность луча света:  150м
Угол рассеивания луча:  100°C
Класс защиты:  IP56
Источник света:    Светодиодный модуль
Корпус прожектора изготовлен из алюминиево-магниевого сплава (AMg3) с порошковым
лакокрасочным покрытием. Стекло термостойкое, закалённое, устойчивое к изменению и
перепадам температуры. Все крепёжные элементы  из нержавеющей стали.
Прожекторы имеют сертификаты Российского Классификационного Общества, Российского
морского регистра судоходства, ЕАС.

Характеристики
  Код классификатора ОКПД2:  27.40.39.113 

  Код классификатора ЕСКД :  676711 

  Продукция ОПК :  Нет 

Назначение
  Прожектор заливающего света ПЗС, имеет рассеивающий свет. Используются для освещения
территории вокруг объекта, на котором он установлен, открытой палубы, трюмов, внутренних
помещений судна, причальных территорий, при погрузочно-разгрузочных и технических
работах, поисково-спасательных операциях или для локального освещения требуемых
пространств.  

Заключения
Заключения для данного оборудования отсутствуют

Аналоги
  Информация не указана  
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