
  

Система приёма внешних звуковых сигналов
СПВЗС-201

  
Основная информация

  
  Предприятие  

  Общество с ограниченной ответственностью "НПК Морсвязьавтоматика" 

  
  

/catalog/factory/400/


Описание

Общие характеристики
Центральный модуль
NS-201CU Дополнительный модуль
NS-201R Приёмный блок
NS-201M
Класс защиты IP 44 IP 44 IP 56
Габаритный размер (мм) 173,0x133,0x55,0 173,0x133,0x55,0 242,0x218,5x155,0
Масса 1,5 кг 1,5 кг 5,8 кг
Рабочая температура -15 +55 °С -15 +55 °С -40 +55 °С
Температура хранения -60 +70 °С -60 +70 °С -60 +75 °С
Рабочие характеристики
Диапазон рабочих частот 70-2100 Гц - 50-8000 Гц
Мощность встроенного динамика 5 Вт 5 Вт -
Индикация обеспечивается 24 светодиодами (шаг 15 ) 24 светодиодами (шаг 15 ) -
Электрические характеристики системы
Питание 9,5 36,0 В пост. тока (не более 12 Вт)
Защиты -гальваническая развязка от питающей сети
-защита от переполюсовки
-защита от перенапряжения

Количество подключаемых микрофонов - 3;
Вход для квитирования звукового сигнала собственного тифона: замыкающий контакт.

Характеристики
  Код классификатора ОКПД2:  29.31.22.130 

  Код классификатора SFI:  41 

  Диапазон рабочих частот звукового диапазона, Гц:  от 50 до 8000 

  Количество подключаемых микрофонов:  3 

  Тип используемых микрофонов:  Динамические 

  Группа по условиям эксплуатации:  Река-море 

  Продукция ОПК :  Нет 

  Наличие аварийного питания:  нет 

  Наличие подсветки:  нет 

Назначение
  Система приема внешних звуковых сигналов СПВЗС-201 предназначена для ретрансляции
принятого звукового сигнала в рубку судна с одновременной визуальной индикацией
направления на источник этого сигнала относительно носа судна.  

Заключения
Заключения для данного оборудования отсутствуют



Аналоги
  Информация не указана  
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