
  

Сковорода жарочная электрическая судовая СЭС-0,25

  
Основная информация

  
  Предприятие  

  Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт "Курс" 

  
  

Описание

Сковорода может быть встроена в состав унифицированного комплекта технологического
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оборудования для рыбопромысловых судов различного класса, а также использоваться
самостоятельно.
Эксплуатация при температуре окружающего воздуха от 0 до 45 °С и относительной
влажности до 80 3 % при температуре 40 2 °С.
СЭС-0,25 сохраняет работоспособность при длительном крене судна до 15° и дифференте до
5°, а также при бортовой качке до 22,5° с периодом 7 – 9 секунд и килевой до 10° от
вертикали.
СЭС-0,25 сохраняет работоспособность после воздействия ударной нагрузки в виде трех
ударов с амплитудой ударного импульса 5g и частоте в пределах от 40 до 80 ударов в минуту,
а также при вибрации с частотой от 2 до 80 Гц.
Сковорода электрическая судовая одобрена Российским морским регистром судоходства и
допущена НИИ кораблестроения и вооружения ВУНЦ ВМФ к применению на кораблях и судах.
Изделие включено в федеральный каталог продукции для государственных нужд.

Характеристики
  Код классификатора SFI:  551 

  Продукция ОПК :  Нет 

  Масса, т:  165 

  Номинальная площадь чаши, м2:  0.25 

  Номинальная мощность, кВт:  5 

  Длина, мм:  1 

  Высота, мм:  1100 

  Время разогрева до рабочей температуры, мин:  35 

Назначение
  Предназначена для тепловой обработки продуктов питания (жарения, тушения,
пассерования).  

Заключения
Заключения для данного оборудования отсутствуют

Аналоги
  Информация не указана  
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